SZW/DZP/5/6/26
Opis przedmiotu zamówienia
4 kardiomonitory
	LP
	Wymagania Zamawiającego (warunek)
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany/podać

	1. 
	Producent
	Tak/Podać
	

	2. 
	Model/Typ (pełna symbolika)
	Tak/Podać
	

	3. 
	Kraj pochodzenia
	Tak/Podać
	

	4. 
	Rok produkcji (nie wcześniej 2025 r., sprzęt fabrycznie  nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy
	Tak/Podać
	

	5. 
	Kardiomonitory z wbudowanym interfejsem HL7 umożliwiającym przyszłą integrację z dowolnymi systemami klasy HIS / CIS
	Tak
	

	6. 
	System monitorowania pacjenta o budowie modułowej lub kompaktowo-modułowej, w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy przez użytkownika
	Tak
	

	7. 
	Monitor zapewnia monitorowanie pacjenta stacjonarnie i w transporcie: pojedynczy monitor stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny wyposażony w niewielkich rozmiarów moduł transportowy z ekranem
	Tak
	

	8. 
	Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów
	Tak
	

	9. 
	System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków
	Tak
	

	10. 
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim
	Tak
	

	11. 
	Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych
	Tak
	

	12. 
	Monitor wyposażony w konfigurowalny tryb nocny: uruchamiany automatycznie w wybranych przez użytkownika godzinach bądź ręcznie za pomocą przycisku lub menu konfiguracyjnego). Przełączenie w tryb nocny zapewnia min. obniżenie jasności ekranu oraz poziomu głośności alarmów. 
	Tak
	

	Zasilanie
	

	13. 
	Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz
	Tak
	

	14. 
	Monitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe zapewniające przynajmniej 150 minut pracy na wypadek zaniku zasilania lub transportu. W czasie pracy na baterii parametry są wyświetlane na dużym ekranie monitora stacjonarno-transportowego lub stacjonarnego – dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przy pomocy zewnętrznego zasilacza UPS klasy medycznej montowanego na stanowisku. W przypadku zewnętrznego zasilacza w ofercie ujęty uchwyt do montażu zasilacza na stanowisku pacjenta.
	Tak/Podać
	

	Praca w sieci centralnego monitorowania
	

	15. 
	Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet.
	Tak
	

	16. 
	Monitory umożliwiają wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, w sieci przewodowej i bezprzewodowej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych
	Tak
	

	17. 
	Monitory gotowe do współpracy z centralą monitorującą, która umożliwia zdalny nadzór nad oferowanymi monitorami, a także w pełni modułowymi monitorami wysokiej klasy tego samego producenta. Nadzór oznacza podgląd bieżących wartości parametrów, krzywych i stanów alarmowych, możliwość wyciszania alarmów i zmiany granic alarmowych, możliwość retrospektywnej analizy danych (trendów i full disclosure)
	Tak
	

	18. 
	Monitory wyposażone w funkcję wysyłania parametrów życiowych monitorowanych pacjentów do zewnętrznych systemów, za pośrednictwem protokołu HL7. 
	Tak
	

	19. 
	Monitory umożliwiają wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach.
	Tak
	

	20. 
	Możliwość drukowania krzywych, trendów graficznych i numerycznych  drukarki termicznej wbudowanej w kardiomonitor oraz na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej.
	Tak
	

	Sposób montażu
	

	21. 
	W ofercie do każdego monitora uchwyt montażowy do posiadanych paneli ściennych, z możliwością regulacji nachylenia i wysokości. Uchwyty certyfikowane jako wyroby medyczne.
	Tak
	

	Wymogi funkcjonalne
	

	22. 
	Monitor stacjonarny lub stacjonarno-transportowy wyposażony w dotykowy ekran panoramiczny o przekątnej min. 15" i rozdzielczości min. 1366 x 768 pikseli.  Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 8 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej. Rozmiar ekranu dostępny w czasie monitorowania transportowego min. 6".
	Tak/Podać
	

	23. 
	Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19”. Ekran podłączany z wykorzystaniem złącza cyfrowego lub złącza anlogowego (VGA)
	Tak/Podać
	

	24. 
	Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy lub ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych (standardowych i QR) do portu USB.
	Tak
	

	25. 
	Możliwość zaprogramowania min. 7 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów oraz widoki ekranów
	Tak/Podać
	

	26. 
	Możliwość wyboru spośród przynajmniej 10 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 2 z nich
	Tak/Podać
	

	27. 
	Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 0,25m
	Tak/Podać
	

	28. 
	Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX1
	Tak
	

	29. 
	Masa monitora stacjonarno-transportowego lub modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem nie przekracza 7 kg
	Tak/Podać
	

	30. 
	Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu bocznym, w zależności od podłączonych modułów pomiarowych
	Tak
	

	Monitorowane parametry
	

	31. 
	EKG
	Tak
	

	32. 
	Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG
	Tak
	

	33. 
	Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 kanałów EKG na ekranie głównym kardiomonitora: 3 różne odprowadzenia lub 1 odprowadzenie w formie kaskady
	Tak/Podać
	

	34. 
	Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. z dokładnością +/- 1% lub +/- 1ud/min.
	Tak/Podać
	

	35. 
	W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 5- elektrod dla dorosłych i dzieci. Długość przewodów przynajmniej 3m.
	Tak
	

	36. 
	Analiza arytmii
	Tak
	

	37. 
	Wieloodprowadzeniowa analiza arytmii
	Tak
	

	38. 
	Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 12 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym A Fib i SV Tachy. Analiza realizowana przez kardiomonitor lub moduł systemu monitorowania pacjenta tego samego producenta.
	Tak
	

	39. 
	Analiza ST
	Tak
	

	40. 
	Analiza odcinka ST w 12 odprowadzeniach jednocześnie
	Tak
	

	41. 
	Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm
	Tak/Podać
	

	42. 
	Oddech
	Tak
	

	43. 
	Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min.
	Tak/Podać
	

	44. 
	Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej 
	Tak
	

	45. 
	Saturacja (SpO2)
	Tak
	

	46. 
	Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET lub równoważne
	Tak
	

	47. 
	Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100%
	Tak/Podać
	

	48. 
	Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej i wskaźnika perfuzji
	Tak
	

	49. 
	Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca
	Tak
	

	50. 
	Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2.
	Tak
	

	51. 
	W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego.
	Tak/Podać
	

	52. 
	Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP)
	Tak
	

	53. 
	Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną.
	Tak
	

	54. 
	Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 120 minut
	Tak/Podać
	

	55. 
	Funkcja stazy żylnej.
	Tak
	

	56. 
	Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 10 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego
	Tak/Podać
	

	57. 
	Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej.
	Tak
	

	58. 
	W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). Dodatkowo na całą instalację 6 szt. mankietów dla pacjentów otyłych.
	Tak
	

	59. 
	Temperatura
	Tak
	

	60. 
	Pomiar temperatury w 2 kanałach
	Tak
	

	61. 
	Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 2 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych lub jednej zmierzonej i różnicy temperatur
	Tak/Podać
	

	62. 
	Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru
	Tak
	

	63. 
	W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry.
	Tak
	

	64. 
	Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP)
	Tak
	

	65. 
	Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy do przynajmniej 3 kanałów
	Tak/Podać
	

	66. 
	Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg
	Tak/Podać
	

	67. 
	Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień
	Tak
	

	68. 
	Pomiar parametru PPV: automatyczny lub ręczny
	Tak
	

	Możliwości rozbudowy
	

	69. 
	Możliwość rozbudowy o monitorowanie gazowe w strumieniu bocznym, min.: CO2, O2, N2O i anestetyków z automatyczą identyfikacją środka znieczulającego oraz prezentacją MAC / MACage. Pomiary możliwe u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta.
	Tak
	

	70. 
	Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca z wykorzystaniem cewnika Swana-Ganza. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta
	Tak
	

	71. 
	Możliwość rozbudowy o podłączenie aparatu do znieczulania, zapewniające prezentację na ekranie kardiomonitora wartości parametrów i krzywych dynamicznych oraz sygnalizację alarmów. Dane przesyłane dalej do systemu centralnego monitorowania.
	Tak
	

	Alarmy
	

	72. 
	Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm
	Tak
	

	73. 
	Możliwość zmiany priorytetu alarmów
	Tak
	

	74. 
	Alarmy techniczne z podaniem przyczyny.
	Tak
	

	75. 
	Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów.
	Tak
	

	76. 
	Granice regulowane indywidualnie - w oknach poszczególnych parametrów - oraz zbiorczo, w oknie ustawień alarmów
	Tak
	

	77. 
	Możliwość wyciszenia alarmów. Czas wyciszenia alarmów przynajmniej: 2 minuty oraz bez limitu czasowego.
	Tak/Podać
	

	78. 
	Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 100 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku
	Tak/Podać
	

	Analiza danych
	

	79. 
	Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 96 godzin.
	Tak/Podać
	

	80. 
	Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej
	Tak
	



	[bookmark: _Hlk211005653]Wymagania dodatkowe 

	
	Wymagania Zamawiającego (warunek)
	Parametr/ilość wymagana
	Parametr/
podać

	81. 
	Szkolenie z obsługi sprzętu dla personelu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. 
	Tak
	 

	82. 
	Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń, z podpisami osób przeszkolonych, bezpośrednio po ich przeprowadzeniu.
	Tak
	 

	83. 
	Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane.

Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez  strony bezusterkowego protokołu odbioru
36 miesięcy – 0 pkt
42 miesięcy – 10 pkt
48 miesięcy – 20 pkt
	Tak/Podać
	 

	84. 
	Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat.  
	Tak
	 

	85. 
	Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii, czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny.
	Tak
	 

	86. 
	Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym maksimum 7 dni kalendarzowych.
	Tak
	

	87. 
	Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski  – maksimum 14 dni kalendarzowych.
	Tak
	

	88. 
	W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż oferowany.
	Tak
	 

	89. 
	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania  przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty.
	Tak
	 

	90. 
	Certyfikat ISO 13485 dla producenta (załączyć do oferty kopię dokumentu oryginalnego wraz z tłumaczeniem na język polski, jeżeli dokument oryginalny został sporządzony w innym języku)
	Tak
	 

	91. 
	Oświadczenie o klasie wyrobu zgodnie z MDR
	Tak
	

	92. 
	Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta (załączyć do oferty kopię dokumentu oryginalnego wraz z tłumaczeniem na język polski, jeżeli dokument oryginalny został sporządzony w innym języku)
	Tak
	 

	93. 
	Zgłoszenie do EUDAMED Oświadczenie, że oferowany wyrób jest zarejestrowany w EUDAMED (SRN/UDI). Kopia zgłoszenia nie jest wymagana, ale Oferent może ją załączyć.
	Tak
	

	94. 
	Oświadczenie o dopuszczeniu wyrobu do obrotu i używania na terenie RP
	Tak
	

	95. 
	Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę (serwis na terenie Polski) gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
	Tak
	

	96. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
	Tak
	 

	97. 
	Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim
	Tak
	 

	98. 
	Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania)
	Tak
	 

	99. 
	Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego  
	Tak
	 

	100. 
	Dostawa – 4 tygodnie (zrealizowanie wszystkich postanowień umowy)
	Tak/Podać
	 

	101. 
	Do zadań oferenta należy montaż kardiomonitorów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
	Tak
	

	102. 
	Zamawiający oczekuje, że wszystkie dokumenty załączone do oferty (elektroniczne) zostaną opisane nazwą informującą o zawartości. Zamawiający oczekuje, że plik będzie zawierał tylko jeden dokument.
	Tak
	



UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.  
1.	Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. 
2.	Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.
				
										…………………………….
		Podpis Wykonawcy
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LP  Wymagania Zamawiającego (warunek)  Parametr wymagany  Parametr  oferowany/podać  

1.    Producent  Tak/Podać   

2.    Model/Typ (pełna symbolika)  Tak/Podać   

3.    Kraj pochodzenia  Tak/Podać   

4.    Rok produkcji (nie wcześniej 2025 r., sprzęt fabrycznie   nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy  Tak/Podać   

5.    K ardiomonitory z wbudowanym interfejsem HL7  umożliwiającym przyszłą   integrację z dowolnymi  systemami klasy HIS / CIS  Tak   

6.    System monitorowania pacjenta o budowie modułowej  lub kompaktowo - modułowej, w technologii wymiennych  modułów podłączanych podczas pracy przez  użytkownika  Tak   

7.    Monitor zapewnia monitorowanie pacjenta stacjonarnie i  w transporcie: pojedynczy monitor stacjonarno - transportowy lub monitor stacjonarny wyposażony w  niewielkich rozmiarów moduł transportowy z ekranem  Tak   

8.    Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta  chłodzone konwekcyjnie, pasywnie  -   bez użycia  wentylatorów  Tak   

9.    System monitorowania pacjenta przeznaczony do  monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach  wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków  Tak   

10.    Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim  Tak   

11.    Monitor wyposażony w tryb "Standby "  -   tymczasowe  wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania  alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania  diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania  następuje kontynuacja monitorowania tego samego  pacjenta bez utraty zapisanych danych  Tak   

12.    Monitor wyposażony w konfigurowalny tryb nocny:  uruchamiany automatycznie   w wybranych przez  użytkownika godzinach   bądź ręcznie za pomocą przycisku  lub menu konfiguracyjnego) . Przełączenie w tryb nocny  zapewnia min. obniżenie jasności ekranu oraz poziomu  głośności alarmów.    Tak   

Zasilanie   

13.    Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do  230V/50Hz  Tak   

